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Contacte
T. 34 93 881 35 12
T. 34 93 881 37 13

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [08.02.2019]

Distàncies mínimes recomanades per a la instal·lació de la 
lluminària real.

El cable d’instal·lació ha de su-
portar la temperatura de 110 
ºC. El cable d’alimentació ha 
de ser de canonada 3x1.5mm² 
i 3x2.5mm². La instal·lació pot 
requerir l’assessorament d’una 
persona qualificada.

Les superfícies d’acer inoxi-
dable s’han de netejar amb 
un drap suau i aigua calenta 
neta. Eviteu utilitzar netejadors 
abrasius.

L’ajust només s’ha d’utilitzar
amb la seva coberta protecto-
ra. Vitrina de protecció tempe-
rada de Ø58 i 10 mm de gruix.

Accessoris aconsellats:
Caixa de connexió IP68

Preparació del sòl
(excavació i drenatge) *

TUB 
D’ALUMINI*

INSTRUCCIONS D’ INSTAL·LACIÓ

   óicamrofni aL :tateruges ed slareneg snoiccurtsnI
sobre les condicions d’ús de les lluminàries (classe, 
IP, etc) pot consultar-se a l’etiqueta de la lluminària i al 
nostre lloc web www.rovasi.com.

Els esquemes de cablatge es detallen a la pàgina 2 
del document.

Equipament electrònic:

Uplights encastables al terra IP67

NOTES I INSTRUCCIONS 
DE SEGURETAT

Tc max=100ºC
Grup de risc (EN 
62471:2008)=1

S: ON / OFF

* Afegir qualsevol dels sufixos anteriors després de 
la referència per indicar la seva elecció d’equipament 
electrònic.

Suport de càrrega
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Terminal d’entrada/  Terminal de sortida

2,5mm²

220–240 V
50/60 Hz

S: On/OffCircuit

+
– LED

 

·  
· 

8,5-9,5 mm

·  Disposa de protecció de sobrecàrrega, curtcircuit, circuit obert i protecció tèrmica.2

Instruccions d’instal·lació. Cables d’alimentació a xarxa. Indicacions del cablejat

·  Tipus de cablejat i secció transversal.

·  Utilitzi només un cable per cada connector del terminal.
·  Utilitzi un born de connexió per cada  cable.

La instal·lació pot necessitar l’assessorament d’una persona qualificada.
 Lluminàries individuals aptes per ús exterior.

·  Cable de secció transversal de 2.5mm. Pelar uns 8,5-9,5mm de l’aïllament 
   dels cables per garantir un correcte funcionament dels terminals.

·  La llargada màxima del cable és de 190mm.




