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IP66 Projektoren Linearleuchte Positive Lighting
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Lineare Projektoren mit symmetrischer Lichtverteilung.

Linearleuchten erhdltlich in 4 Langen 575 mm, 855 mm, 1135 mm, und 1415 mm in einer Breite von 62
mm und einer Hohe von 85 mm.

Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66.

Schutzklasse flr Bestandigkeit gegentiber schadlichen mechanischen Einwirkungen: 1IK10.
Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard.

Extrudiertes Aluminiumprofil beschichtet mit Polyesterpulver mit C4-Behandlung fur
Korrosionsbesténdigkeit und Garantie einer noch langeren Nutzungsdauer. Strukturlack-Finish.
Verschiedene RAL-Farboberfléchen auf Anfrage erhéltlich. C5-M Spezialbeschichtung fur hochkorrosive
Umgebungen auf Anfrage erhdltlich.

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

. Eingebauter Treiber.
85 Der Treiber in diesem Beleuchtungskorper erflillt die européische Richtlinie 2009/125/EG fur die
= ‘1;3 & '52 Flickergrenzwerte: PstLM < 1 und SVM < 0,4.
. - — S Passives Temperaturmanagement.
575 Deckeninstallation Uber zwei Edelstahl 316L Befestigungsplatten.

Kabeleingang Uber die AuBenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingangen lieferbar, einen an
jeder Seite fur die Reiheninstallation.

Leuchten Lichtstrom: 1079Im Imax=760 Cd n=960% YM v@ ¥YLUX 41°
Leuchten Anschlussleistung: 7,08 W 1 075|760
Leuchten Lichtausbeute: 152 Im/W 18

Lichtquelle Lichtstrom: 1285im R il b
Lichtquelle-Anschlussleistung: 6,4 W 3 | 23| 84
Konstantstromquelle: 150 mA b B
Farbwiedergabeindex: >80 600 :
Ahnlichste Farbtemperatu: 5000K 5 | 38| 30
Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 41°

LOR: 84%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

Cd/Kim: 815

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Elektronische Ausriistung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [ 15m |

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -S, -D, -B zur Referenz hinzuflige, um die gewiinschte elektronische Ausriistung
anzugeben.

Finishes

4: RAL7016: Anthrazitgrau, 1: RAL9010: Reinwei3, 2: RAL9005: Tiefschwarz, 7: RAL9006: WeiBaluminium, 80 Corten:,
90: RAL6005 Moogriin

Aufriistbar, austauschbar, reparierbar

@
@) 2 ) %@

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem sténdigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details missen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die
Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 03.11.2025].
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