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Allgemeine Beschreibungen
Beleuchtungskérper mussen in der Lage sein, die Beleuchtungsanforderungen effizient und effektiv zu
erfillen und auf die Natur der Téatigkeit, die in einem spezifischen Bereich
ausgefuhrt werden soll, auf die Nutzer und die Architektur des Raumes zu reagieren.
Eine angemessene Beleuchtung kann die Arbeitsleitung erhdhen, das Erscheinungsbild eines Bereiches
verbessern und positive psychologische Auswirkungen auf die Nutzer haben.
Es kommt jedoch haufig vor, dass die Tatigkeiten, die an einem Ort ausgefuhrt werden, und die
Menschen im Laufe des Tages wechseln; was eine konsequente Anderung der Beleuchtung zur Folge
haben sollte.
Heutzutage sind flexible Beleuchtungssystem unabdingbar.
Die TUNABLE WHITE-L8sung stellt ihre Starken in unterschiedlichen R&umen und fir unterschiedliche
Zwecke unter Beweis:
Arbeitsplatze und Buros: erhohte Produktivitat. Verschiedene Farbtemperaturen oder Lichtintensitaten
koénnen je nach Buroplan, Wetter, Tageszeit oder nach der jeweils notwendigen Aufmerksamkeit fur die
Tatigkeit ausgewahlt werden.
Hotels und Eingangshallen: schafft eine bequeme und entspannte Atmosphére in
Hotel/Krankenhaus/Gebaude-Lobbies und kombiniert sie je nach Tageslicht oder Wetter.
Konferenzraume und Auditorien: ermdglicht eine optische Trennung von einer Aktivitat zur anderen. Die
beleuchtung kann mit der jeweiligen Veranstaltung verbunden werden (klassisches Konzert versus
modernes Konzert).
Restaurants: passt die Beleuchtung an das servierte Essen, an den jeweiligen Restaurantbereich, die
Speise, das Gastprofil oder das Motto des Essens an.
Mehrzweckraume: unterstltzt bei der Schaffung flexibler Bereiche und Szenen, z.B. Aerobic versus
Meditation oder Entspannungsaktivitaten.
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Leuchten Lichtstrom: 6605im Imax=2569 Cd n=09.6% YM v@ YLUX 102°
Leuchten Anschlussleistung: 59.9 W 1 | 2.5|2569
Leuchten Lichtausbeute: 110 Im/W

Lichtquelle Lichtstrom: 9610Im s R
Lichtquelle-Anschlussleistung: 58 W 3 | 7.4/ 285
Konstantstromquelle: 250 mA P P
Farbwiedergabeindex: >90 ’
Ahnlichste Farbtemperatu: 2700K-6500K 5 123 103

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 102°

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 50000h L90B50
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausriistung
T: Tunable White DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

“Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -T zur Referenz hinzufiige, um die gewlnschte elektronische Ausrlistung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: ReinweiB, 2: RAL9005: Tiefschwarz, 4: RAL7016: Anthrazitgrau, 7: RAL9006: WeiBaluminium

Aufriistbar, austauschbar, reparierbar
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Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem sténdigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details missen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die
Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 14.06.2025].

5 jahre garantie
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BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685
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