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INSTRUCCIONS D'INSTAL-LACIO

ROVASI
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El cable d'instalslacié ha de
é suportar una temperatura de
110°C. El cable manega ha de
ser de 3x1 mm2. Es necessari que la instal+lacié
I'efectui un professional qualificat.

No acumuli I'excés de cable a dins de la
lluminaria.

Indicacions 51e,nerals de seguretat: la informaci6 sobre les
condicions d'Us de les lluminaries tals com classe, IP, IK
etc...poden consultar-se tant a I'etiquetatge de la lluminaria
com a la nostra pagina web Www.rovasl.com.

Els esquemes de cablejat es detallen a la pagina 2 d'aquest
document.

EQUIPAMENT ELECTRONIC

S: On/Off.

IDlﬁ: DALI. Accessoris disponibles pels drivers de regulaci6 de
a llum.
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La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolucié. Per tant, cal validar les dades técniques amb ROVASI per assegurar que segueixen sent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota peticio. [17.02.2022] Q
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Ronda de la Font-Grossa 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
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La font de llum d'aquesta lluminaria ha de ser substituida pel fabricant, el seu servei técnic o un professional qualificat.



Instruccions d’instal-lacié. Cables d’alimentacié a xarxa.

. Tipus de cablejat i seccid transversal:

- Cable de secci¢ transversal 0.5 -1.5mm?2.

- Pelar uns 8,5-9,5 mm de I'aillament dels cables per garantir un correcte
funcionament dels terminals.

- Utilitzi només un cable per cada connector del terminal.

- Utilitzi un born de connexi6 per cada cable.

Indicacions del cablejat

- Els cables han de funcionar per separat de les connexions i cables de la xarxa eléctrica
per garantir unes bones condicions de EMC.

Alliberament del cable

- Lallargada maxima del cable secundari és de 2 m (circuit de 4 m). La commutacié secundaria no esta permesa.
- El cablejat incorrecte pot fer malbé el modul LED. -

- El driver LED no té proteccié de polaritat inversa en el costat del secundari. Una polaritat incorrecta pot fer malbé el modul

. ” . " led sense proteccio de polaritat inversa. T;i:::;rae\/:\”
. Lainstal-lacié pot necessitar I'assessorament d’una persona qualificada. cable frontal.
. Lluminaries individuals aptes per a Us interior (no exterior).
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- La llargada maxima del cable secundari és de 1,5m.




