HORIZON 800 ROVASI

. Positive Lighting
Proyectores lineales de pared IP20
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Proyectores lineales con distribucion simétrica de la luz para obtener una iluminacion general o de
trabajo eficaz.
Luminaria lineal sin marco de 576mm de longitud y 54mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo
pedido.
Amplia gama de 6pticas PMMA para obtener resultados fotométricos especificos.
Placa de circuito impreso de diserio lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electronicas para la regulacion de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los
limites del parpadeo: PstLM<1 y SVM<0,4.
Gestion pasiva de la temperatura.
- Instalacion en techo o pared mediante soporte orientable.
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El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrénico

S: On/Off (AC/DC)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Afadir cualquiera de los sufijos -8, -D, -B después de la referencia para indicar su eleccion de equipo electrénico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, 2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable
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Nota

La tecnologia y el rendimiento del LED estan en constante evolucién. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo
vigentes. Los datos actualizados se facilitaran bajo peticion. [Fecha Ultima revision 11.05.2025]
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